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UNA MARCA DE MARTINEZ BAELLO

Estufa de lena HEIDI BACK 2.0

REFERENCIA HEIDIBACK - Lefia

Una eleccidén para tu espacio.

Compra este articulo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuracién y revisa el precio y el
envio antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu cédigo postal. Instalacién no incluida.

El diseno y sus detalles.

La filosofia de empresa Austroflamm estd indisolublemente unida a su fundador y propietario Ferdinand Huemer.
Su espiritu, su pasién por la innovacion, su pensamiento y acciones visionarias se reflejan en la forma en que ha
evolucionado la empresa. El entusiasmo por lo incondicional, la calidad y el disefio excepcional, también es
evidente en sus empleados, lo que conlleva una y otra vez a desarrollos tecnolégicos que marcan tendencia.

Austroflamm, el pionero en el uso de la cerdmica, desarrollando innovadores tipos de almacenaje: Como el HMS®
(Heat Memory System), el calor almacenado XTRA® y el desarrollo interno del Keramott®, han sido cruciales en
haber reducido significativamente los valores de emisiones de combustién de los combustibles sélidos en los
Ultimos 25 anos. Austroflamm, establece constantemente nuevos estdndares en la industria. Su pensamiento y
analisis sostenibles, el espiritu de equipo y la colaboracidn les distingue en el trato de sus clientes.

Heat Memory System®: Material con propiedades de almacenamiento extraordinarias, Austroflamm ha
desarrollado un material de mucho peso (peso especifico alrededor de 3kg), que es particularmente eficaz en la
absorcion y liberacién del calor durante un largo periodo de tiempo.

Para su instalacién correcta debe colocarse lo mas cerca posible a la fuente de calor, es decir, de la cAmara de
combustion de la estufa. Si el material de almacenamiento sélo se utiliza como revestimiento exterior (por
ejemplo, como placa de cubierta), simplemente no llegaréa suficiente energia al material.

Xtra®: Combinacién del Heat Memory Sistem con un intercambiador de calor especial, masa de méas de 100 kg en
la estufa y equipado con un regulador aire de conveccién que incluso se puede cerrar. El sistema esta pensado
para almacenar calor durante 12 horas.

Keramott®: Revestimiento interior de la cdmara de combustién. En todas las estufas el material se caracteriza por
una relacién especial entre aislamiento térmico y conduccién térmica, que rapidamente permite alcanzar altas
temperaturas en la cdmara de combustién. Asegura que la combustién sea “limpia” y baja en emisiones nocivas.
El material es altamente resistente al calor hasta aproximadamente 1.200 °C. Ademas, la cdmara de combustion
puede “auto-limpiarse”, el revestimiento absorbe menos hollin que otros materiales y es agradablemente ligero.

Estufas con control de aire automatico, con sensor de temperatura en la cdmara de combustion.
FACIL E INTELIGENTE: Su regulador Air+ regula automéaticamente el suministro de aire después de calentarse.

PRACTICO: Control totalmente automético de las puertas de compuerta para valores éptimos de combustién.
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ECONOMICO: Detiene el suministro de aire después de la combustién y mantiene el calor en la estufa durante
mucho mas tiempo.

SEGURO: Ajustable manualmente sin herramientas en caso de corte de energia.
Air + opcional para: Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina y Sina XTRA.

+ APP (aplicacién) Free (gratuita) Air+ (préximamente) - se pueden consultar varias estadisticas. - se visualiza el
estado actual de la estufa. - informacién sobre el momento éptimo para el llenado del combustible.

De acuerdo con la mayor parte de Europa, los valores limite de la Industria Alemana deben cumplir con la norma
EN13240 para estufas o hogares domésticos.

Desafortunadamente, sin embargo, estos valores limite se satisfacen facilmente y engloban 2 pardmetros. La
especificacién de la norma DIN Plus es mucho mds estricta, y a veces requerida en niveles regionales. Los valores
limites mas estrictos tienen que ser contemplados entre un conjunto de 5 valores diferentes. Dado que, varios de
los diferentes valores de emisiones estan relacionados, los requerimientos son mucho mas altos que los de la
norma europea, que sélo tiene en cuenta las emisiones de CO.

Austroflamm cumple con:

Proteccién de Emisiones Federales

Ordenanza (BImSchV), nivel 2

EN 13240

DIN Plus

HEIDI BACK: ;Hornear, freir, calentar y verse increiblemente bien al mismo tiempo? jSolo Heidi puede hacer eso!

Una gran vitrocerdmica ofrece mucho espacio para mantener todo caliente, mientras que el compartimento para
hornear se puede utilizar para preparar asados, pasteles, pizza o pan, y otras delicias de alimentos Por supuesto,
el factor placer tampoco se descuida a la hora de calentar. Una generosa fundicién en la puerta permite una vista
sin restricciones de las llamas danzantes mientras disfruta de su calor acogedor. La guinda del pastel la
proporciona el nuevo control de aire automatico Air+ como accesorio, que regula automaticamente el suministro
de aire y, por lo tanto, garantiza resultados de calentamiento perfectos.

Cajon lefiero con ruedas opcional. El hierro fundido de grano fino se encuentra con la elegante madera de la
maneta.

Todas las estufas de lefla Austroflamm incluyen una caja de bienvenida con accesorios Utiles para el uso,
encendido y mantenimiento de tu estufa: medidor de humedad de madera, encendedor rapido Flammring®,
encendedor electrénico, guantes, limpia cristales, virutas de pino y kit de cultivo de pino.
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Ficha técnica.

Marca AUSTROFLAMM
Referencia HEIDIBACK
Apto casas pasivas Si

Didmetro salida de humos (mm) 130

Diametro toma de aire exterior (mm) 125

Ecodesign Si

Estanca Si

Etiqueta energética A+

Numero de caras 1

Peso (Kg) 173

Potencia maxima (kW) 9

Salida de humos Superior y posterior
Tipo de puerta Batiente

Toma de aire de combustién exterior Si

canalizable

Ventilacién forzada No

Medidas.

Altura total (mm) 1074
Anchura total (mm) 620
Profundidad total (mm) 405

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.
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https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/producto/estufa-de-lena-heidi-back-2-0-23738.html
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Configuraciones disponibles en la tienda.

Salida superior - Ref. 01-0050

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuracién en la tienda.

Documentacion técnica disponible.

Heidi Back 2.0 Operating manual en.pdf
heidiback etiqueta-energetica-heidi-back.pdf - Solicitar a EnmarcaFuego.
Ficha tecnica HEIDIBACK.pdf

Declaracion rendimiento HEIDIBACK.pdf

info@martinezbaello.es

Informacién comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuracion
seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalacién ni advertencias de seguridad del fabricante.
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https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/921da5af274734ab8f.pdf
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/52554a8c2f3ebfdbd5.pdf
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/cd28cbeca5efdd1533.pdf

