Enmarc aFuegO FICHA DE PRODUCTO

UNA MARCA DE MARTINEZ BAELLO

Chimenea de lena HEAT 88.66
(Frontal)-H3L]J06

REFERENCIA FG85/63 - Lefa

Una eleccién para tu espacio.

Compra este articulo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuracién y revisa el precio y el
envio antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu cédigo postal. Instalacién no incluida.

El diseno y sus detalles.

Los insertos de chimenea HEAT con puerta gillotina se caracterizan por un disefio sencillo pero atemporal que
cautivara incluso a los clientes mas exigentes. Sus lineas limpias y minimalistas responden a las exigencias de la
arquitectura residencial actual.

Los insertos de chimenea HEAT cuentan con un acristalamiento impreso de gran formato que permite
experimentar el fuego de una manera Unica. El funcionamiento sencillo, silencioso y preciso de la puerta levadiza
esta garantizado por el sistema de vanguardia SILENT LIFT. La camara de combustidon esta revestida con ladrillos
resistentes al calor IGNITON o con ladrillos de chamota negra y esta disefiada sin rejilla de horno. Sin embargo, el
inserto puede equiparse con rejilla a peticién del cliente. Los insertos de chimenea HEAT estan disefiados para
funcionar por conveccién. El innovador sistema de escape de humos DOUBLE SPIN aumenta la eficiencia y reduce
el impacto ambiental del inserto. La entrada de aire secundario se extiende sobre el cristal de la puerta para
evitar la acumulacién de depésitos. La entrada de aire primario y secundario se regula mediante un Unico
elemento de control. Incluye un sistema EAIl (entrada de aire externo). El aire terciario se introduce en la cdmara
de combustién para maximizar la eficiencia de la combustién. Los conjuntos de acumulacién MAMMOTH laterales
y superiores se pueden adquirir por separado para los insertos de chimenea, lo que permite extender el periodo
de radiacién térmica en més de 12 horas.
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Ficha técnica.

Marca ROMOTOP
Referencia FG85/63
Campana de conveccién Opcional
Didmetro salida de humos (mm) 200
Diametro toma de aire exterior (mm) 150
Ecodesign Si
Estanca Si
Etiqueta energética A+
Numero de caras 1

Peso (Kg) 334
Potencia maxima (kW) 13.8
Potencia minima (kW) 5.3
Potencia nominal (kW) 13.8
Rendimiento energetico (%) 81

Salida de humos Superior
Tipo de puerta Guillotina
Toma de aire de combustién exterior Si
canalizable

Ventilacién forzada No
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Medidas.

Altura total (mm) 1652
Anchura total (mm) 1184
Profundidad total (mm) 566

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Configuraciones disponibles en la tienda.

Interior cerdmico negro - Ref. 63H3LJ06

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuracién en la tienda.

Documentacion técnica disponible.

INSTRUCCIONES GENERALES HOGARES ROMOTOP 2021.pdf
H3LJ) 06 Certificado energetico.pdf
H3L) 06 Ficha tecnica.pdf

Heat3gL8866xx H3LJ06.skp

info@martinezbaello.es

Informacién comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuracion
seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalaciéon ni advertencias de seguridad del fabricante.

EnmarcaFuego - Martinez Baello - Yecla, Murcia
info@martinezbaello.es - Solo suministro


https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/producto/chimenea-de-lena-heat-88-66-frontal-h3lj06-31229.html
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/3cbc4742bd8b51a93b.pdf
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/79f69f8630030db16a.pdf
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/6525ac49285fc59b9c.pdf
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/194a288d68428b7225.skp

